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WIRUSY

BAKTERIE

BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ  
POD KONTROLĄ  
– OCHRONA PRZED WIRUSAMI I MIKROBAMI



BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania przestrzeni biurowej jest kluczowe. 
Na blatach biurek i innych powierzchniach często dotykanych przez pracowni-
ków i osoby odwiedzające biuro rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze, 
co zwiększa ryzyko przenoszenia chorób. Transmisja wirusów oraz innych  
mikrobów odbywa się między ludźmi poprzez bezpośredni lub pośredni  
kontakt z zakażoną osobą. Do zarażenia dochodzi drogą kropelkową między 
osobą chorą a zdrową i przeniesieniu wirusa na usta, oczy lub śluzówkę nosa. 
Do zakażenia może też dojść poprzez kontakt ze skażoną powierzchnią,  
na której znajdują się wydzieliny osoby chorej.

CAŁKOWITA  
WYMIANA 

POWIETRZA 
WEWNĄTRZ 
W 1,5 MIN.

CAŁKOWITA  
WYMIANA 

POWIETRZA 
WEWNĄTRZ 
W 2,5 MIN.

WYDAJNA 
WENTYLACJA

Efektywna wentylacja ma wpływ zarówno na poprawę 
samopoczucia i efektywność wykonywanych czynno-
ści, jak również na zmaksymalizowanie bezpieczeństwa 
użytkowania kabin. Szybka wymiana powietrza zapewnia 
bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Wymienione po-
wietrze jest świeże i pozbawione zanieczyszczeń.



POWŁOKA 
ANTYWIRUSOWA

Kabiny Hush zostały pokryte na wszystkich często do-
tykanych powierzchniach cienką warstwą nanopowłoki 
fotokatalistycznej, która przeciwdziała rozwojowi wirusów 
i mikrobów. Pod wpływem światła, zarówno naturalnego 
jak i sztucznego, osiąga ona właściwości dezynfekujące.  
Proces dezynfekcji jest ciągły i utrzymuje się przez  
minimum 12 miesięcy od momentu aplikacji.

hushmeet.L
• blat
• gniazdo elektryczne
• pokrętła do regulacji wentylatorów  

i intensywności światła
• klamka
• tapicerowane panele ścienne

hushmeet.open
• sofy i tapicerowane panele ścienne
• blat
• gniazdo elektryczne
• pokrętła do regulacji wentylatorów  

i intensywności światła

hushmeet.open.S 
• sofy i tapicerowane panele ścienne
• blat
• gniazdo elektryczne
• pokrętła do regulacji wentylatorów  

i intensywności światła

hushtwin
• sofy i tapicerowane panele ścienne
• blaty
• gniazda elektryczne
• pokrętła do regulacji wentylatorów  

i intensywności światła
• klamki

hushmeet
• sofy i tapicerowane panele ścienne
• blat
• gniazdo elektryczne
• pokrętła do regulacji wentylatorów  

i intensywności światła
• klamka

hushmeet.S
• sofy i tapicerowane panele ścienne
• blat
• gniazdo elektryczne
• pokrętła do regulacji wentylatorów  

i intensywności światła
• klamka

hushphone
• składany stolik na laptopa
• gniazdo elektryczne
• półka
• uchwyt hokera
• klamka
• tapicerowane panele  

ścienne

hushwork
• biurko i jego blat
• gniazdo elektryczne
• pokrętła do regulacji  

wentylatorów  
i intensywności światła

• klamka
• tapicerowane panele  

ścienne

hushwork.sit&stand
• biurko i jego blat
• gniazdo elektryczne
• pokrętła do regulacji  

wentylatorów  
i intensywności światła

• mechanizm regulacji blatu
• klamka
• tapicerowane panele ścienne

hushhybrid
• biurko i jego blat
• sofa i tapicerowane  

panele ścienne
• socket 
• pokrętła do regulacji  

wentylatorów  
i intensywności światła

• klamka



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ ODWIEDZAJĄC NASZĄ STRONĘ HUSHOFFICE.COM

DLACZEGO JEST TO  
BEZPIECZNE ROZWIĄZANIE?

• Powłoka jest trwała i utrzymuje się 
przez minimum 12-miesięcy  
na powierzchni. Nanocząstki  
nie odrywają się od powierzchni  
nawet pod wpływem ścierania,  
zarysowania i czyszczenia powierzchni. 
Należy przy tym przestrzegać zasad  
czyszczenia i pielęgnacji kabin Hush.

• Nanowarstwa eliminuje ponad  
80% wirusów, bakterii i grzybów  
na powierzchni, na której się znajduje 
(99,9% w warunkach laboratoryjnych). 
Zapobiega wzrostowi grzybów i pleśni, 
neutralizuje zarodniki, niszczy patogeny 
dzięki właściwościom przeciwbakteryjnym  
i antywirusowym. 

• Produkt jest nieszkodliwy,  
bezzapachowy i całkowicie  
neutralny dla ludzkiego zdrowia.  
Badania potwierdzają, że nanocząsteczki  
nie wchłaniają się przez skórę  
przez co są całkowicie bezpieczne  
dla człowieka. 

• Produkt posiada pozytywną opinię  
toksykologiczną, pozytywne wyniki kontroli 
powietrza w pomieszczeniu, a także  
certyfikaty (zgodność z normami  
PN-EN 1040 i 1275; ISO 22196:201).
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